关于《江西省雷电防护装置检测质量考核办法（修订征求意见稿）》说明

一、修订背景
《江西省雷电防护装置检测质量考核办法》自2018年1月31日施行以来，积累了许多经验也发现了不少问题，尤其是资料检查评分及现场验证评分存在重复扣分、分值权重不合理等设计问题。由于检测质量考核是一项全新的业务工作，国务院气象主管机构还未制定全国统一的规章或规范性文件，去年发布的《江西省雷电防护装置检测质量考核办法》的评分细则主要是依据中国气象局颁布实施的气象行业标准《防雷装置检测质量考核通则》（QX /T317—2016）制定，初衷也是期望在具体执行过程中不断修订完善。
二、修订过程

2019年4月，省法规处委托省气象灾害防御技术中心牵头组织，着手对原《江西省雷电防护装置检测质量考核办法》进行修订。修订过程中，省法规处对全省雷电防护装置检测机构检测质量现状进行了调查研究，并参考了其他省市的雷电防护装置检测质量考核办法及管理经验。由省气象灾害防御技术中心组织专家草拟修订稿后，于2019年4月28日至30日召开集中编写会，反复修改完善文本，形成了《江西省雷电防护装置检测质量考核办法（修订征求意见稿）》。
三、修订主要内容
（一）进一步明确了计分方式
原二十三条计分方式只有总体合格率（GQR）一个指标，修订后新增A类要素合格率（QR）指标。
（二）调整了考核结果的判定依据

将原二十四条一、二、三类考核结果的判定依据调整为：一类表示考核合格，考核内容符合考核要求，GQR≥80%以上；二类表示一般不合格，总体合格率为60%≤GQR<80%；三类表示严重不合格，考核内容存在《通则》中规定的A类要素合格率(QR) <80%或GQR<60%或符合本办法第二十五条。

（三）对一票否决的情形进行了调整

将原二十五条出现以下情形之一的，实行一票否决调整为：

1.拒绝考核或不配合考核的；

2.超资质开展检测活动的；

3.检测人员不足两人，或检测人员与检测机构无劳务关系，或检测人员未通过防雷检测能力（水平）测试的；

4.伪造检测记录，或出具虚假检测报告的。
（四）对《办法》附件的资料检查和项目验证评分表的具体考核内容及分值权重进行了调整。
